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 Uppdrag 

Rejlers har på uppdrag av Lidingö stad genomfört en geoteknisk undersökning för Nya Rudboda 
Centrum i Lidingö kommun.  

 Syfte och begränsningar 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att kartlägga jordlagerföljden och förekommande 
jordars geotekniska egenskaper. Resultatet ska utgöra underlag avseende geotekniska förhållandena 
inför fortsatt planering under detaljplanearbetet. 

I detta PM Planeringsunderlag Geoteknik (PM/Geo) redovisas utvärdering och tolkning samt 
bedömning för planerat arbete. Resultatet från utförda fält- och labbundersökningar redovisas i 
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo), upprättad av Rejlers AB, 
uppdragsnummer 182902, daterad 2023-11-17. 

Detta PM Planeringsunderlag är inte avsedd att ingå som del av förfrågningsunderlag i en 
totalentreprenad eller på annat sätt, varken i sin helhet eller i delar, tillställas utsedd 
totalentreprenör. 

 Styrande dokument 

• SS-EN 1997-1:2005 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler 

• IEG Rapport 2:2008 Tillämpningsdokument Grunderna i Eurokod 7 

• TK Geo 13, TDOK 2013:0667, inkl. ändringar och tillägg. Trafikverkets tekniska krav för 
geokonstruktioner 

 Underlag för projektering 

Underlag till rubricerat PM Planeringsunderlag Geoteknik är: 

• MUR (Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik), Rudboda Centrum, daterad 2023-11-
17, upprättad av Rejlers. 

 Utförda fält- och labbundersökningar 

Utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar omfattade: 

• Jordbergsonderingar (Jb2)  13 borrpunkter 

• Viktsondering (Vim)   3 borrpunkter 

• Skruvprovtagning (Skr) för stördprov 6 borrpunkter 

• Installation av grundvattenrör (Gvr)  2 punkter 

• Benämning störda prover  6 borrpunkter, 10 prov 

Resultaten redovisas i en separat handling Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik med 
tillhörande ritningar, daterad 2023-11-17, upprättad av Rejlers. 
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 Planerade byggnationer  

Den kommande detaljplanen avser för 16 stycke radhus, en ut- eller ombyggnad av 
livsmedelsbutiken till en yta av ca 1000 kvm, nya gator, parkmark, cykelväg och ett torg, se Figur 1.  

 

Figur 1. Planerade byggnader. Ur ” Rudboda illustrationsplan 2024 alt 1.11.pdf” erhållet av Lidingö Stad. 

 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden utgörs generellt av humus / asfalt (hårdgjord yta) på fyllning som underlagras av silt 
eller lera på berg.  

Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 1,4 - 6,0 meter med tunnast ställe vid 23RE01 respektive 
tjockast ställe 23RE05 och 23RE06. Lagringstäthet av fyllningen bedömts som mycket lös och varierar 
relativt stort enligt utvärdering ur viktsondering av 23RE08 och 23RE12. 

Fyllningen underlagras av silt eller lera med en mäktighet av ca 0,0 - 6,5 meter. Lagringstäthet av 
silten / leran bedömts som mycket lös. 

Ett tunt lager av friktionsjord eller morän mellan silten / leran och berget träffas vid sydöstra delen 
av området där 23RE06, 23RE08, 23RE02 och 23RE13 ligger. 

Bergnivåer bedömts ligger ca 1,4 - 10,0 meter under marknivån med grundast ställe vid 23RE01 
respektive djupast vid 23RE08. 
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 Miljötekniska förhållanden 

Enligt geoteknisk provtagning och labbanalys upptäckte misstänkt förorenad jord som är upp till ca 6 
m under marken vid 23RE05 och 23RE06.  

Utförliga miljötekniska förhållande framgår i en separat Miljörapport _ Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Rudboda centrum, Lidingö stad, daterad 2023-11-22. 

 Hydrogeologiska förhållanden 

Uppmätta nivåer enligt nedan är hydrologiska nivåer uppmätta i berg och skall inte blandas ihop med 
grundvattennivåer i tidigare utredningar. Där framkommer det att inget grundvatten finns i 
fyllningen ovan berg. 

Grundvattennivå har under oktober 2023 inmätts i installerade observationsrör samt noterats vid 
skruvprovtagning till djupet ca 2,6 - 2,7 m under marken motsvarande nivåer mellan +18,9 - +19,5, se 
Tabell 1 och Bilaga 2 Fältprotokoll. 

Tabell 1. Grundvattenobservationer i berg 

Rör nr Markytans nivå Avläsningsdatum Grundvattennivå Djup under markytan 

23RE02W +22,1 
2023-10-10 +19,5 2,6 m 

2023-10-18 +19,5 2,7 m 

23RE10W +21,5 
2023-10-10 +17,3 4,2 m 

2023-10-18 +18,9 2,6 m 

 Projekteringsanvisning 

10.1 Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass 

Geoteknisk kategori 2 (GK2) gäller vid dimensionering av grundkonstruktioner, enligt IEG Rapport 
2:2008 kapitel 5. 

Säkerhetsklass 2 (SK 2) gäller vid arbeten inom området, enligt IEG Rapport 2:2008 kapitel 4. 

10.2 Jords hållfasthet- och deformationsegenskap 

Jordens egenskaper, som bestämts genom undersökningar i fält, laboratorium och med empiri i vissa 
omfattningar, redovisas i Tabell 2 samt Figur 2 - Figur 3. 

 Tabell 2. Valda värden för jordparametrar. 

Jordlager 
Djup [m under 

marken] 
Materialtyp/tjäl
farlighetsklass 

Ø' [°] 
E-modul 

[Mpa] 

Tunghet 

γ [kN/m3] 

Mg[grsaCl]/Mg[grclSa]/
Mg[grSa] 

0,0 - 3,0 
5B/4, 4B/3, 
4A/3, 2/1 

31 10 17 

Mg[grsaCl]/Mg[grsiSa]/
Mg[grsiSacs]/Si/Le 

3,0 - 6,0 
4B/3, 4A/3, 
3B/2, 5A/4 

30 5 17 

Mg[grsiSa]/Si/Le 6,0 - 7,0 5A/4, 4B/3 30 10 17 

Mg[grsiSa]/Si/Le 
/Friktionsjord/Morän 

7,0 - 9,0 
5A/4, 4B/3, 

3A/2 
31,5 15 18 
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Figur 2. Vald friktionsvinkel baserad på härledda värden. 

 
Figur 3. Vald elasticitetsmodul baserad på härledda värden. 
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   Rekommendationer  

11.1 Allmänt 

Föreliggande undersökning är utförd innan rivning av och med nuvarande husen och butiken och en 
mängd kablar och rörledningar i drift, varpå markförhållandena kan avvika under och kring dessa 
byggnader och anläggningar. Framför allt bedöms fyllningsmäktigheter och lagringstätheter kunna 
skilja sig åt, men till viss del även marklagrens innehåll och hållfasthet. 

När befintlig byggnation är riven och klara förutsättningar finns för nya byggnader och anläggningar, 
behöver en kompletterande och mer detaljerad geoteknisk undersökning utföras. Härvid ska 
nedanstående rekommendationer ses som övergripande och inte användas för slutgiltig design. 

11.2  Grundläggning 

Grundläggning till planerade radhusen och eventuella ut- eller ombyggnaden av livsmedelsaffären 
kan generellt rekommenderas med platta på marken efter sanering av förorenade massor enligt 
separat Miljörapport _ Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Rudboda centrum, Lidingö 
stad, daterad 2023-11-22. 

11.3 Anläggning av hårdgjorda ytor 

Det bedöms att nya gator, parkmark, cykelväg, torg och parkeringsytor kan grundläggas utan 
speciella förstärkningsåtgärder förutsatt att vägar inte läggs i bank högre än 0,5 meter från 
nuvarande marknivå. Vissa differenssättningar kan uppkomma men bör kunna minimeras med 
exempelvis geonät/geoarmering. 

11.4 Schakt- och fyllningsarbeten 

Schaktarbeten, i samband med sanering av förorening, bedöms att komma ske under 
grundvattennivån, vilket ska beaktas vid fortsatt planering och projektering. Saneringskraven framgår 
i separat Miljörapport _ Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Rudboda centrum, Lidingö 
stad, daterad 2023-11-22. 

Vid undersökningen påträffades silt och siltig jord som i vattenmättat tillstånd är mycket 
flytjordsbenägna, vilket skall beaktas vid schaktningsarbeten.  

Schakt- och fyllningsarbete ska planeras och utföras enligt AMA Anläggning samt handboken Schakt 
Säkert.  

Schakt, packning och förflyttning bör undvikas under snösmältning, tjällossning och vid 
nederbördsrika perioder.  

11.5   Stabilitet 

Då marken inom aktuella området generellt är plan, och ingen uppenbarlig marknivåförändring 
planeras, anses det inte föreligga några totalstabilitetsproblem för planerade markanvändning. 

Befintlig Nilstorpsväg ligger idag ca 3 meter över planerad marknivå vid planerad dagvattenyta i 
nordöstra delen. Slänten mot Nilstorpsvägen utgörs av fyllning enligt platsbesök.  Delar av 
Nilstorpsvägen är grundlagd på bortsprängt berg. Bergskärningar indikerar detta. Sonderingar 
nedanför slänt indikerar att jorden utgörs av fyllmassor bestående av grus, sand, tegel och inslag av 
lerrester. Slänt från väg utgörs av friktionsmaterial och har lutningen 1:3 varför stabiliteten kan anses 
vara uppfylld.  
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Under utförandeskedet kommer eventuella undermarkskonstruktioner ur stabilitetsskäl att kräva 
temporära eller permanenta stödkonstruktioner. 

11.6   Sättning 

Fyllningen med stor mäktighet är heterogen och svårbedömd. Differenssättning kan utbildas i denna 
vid ett ökat lasttillskott. 

Underlagrande silten / leran med stor mäktighet bedöms som mycketlöst lagrad. Relativt stor 
sättning kan utbildas i den vid ett ökat lasttillskott. 

Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, då varken fastslagna laster eller design funnits 
tillgänglig för beräkning i GK2. 

Vid skarp dimensionering i GK2 utförs sättningsberäkning i byggnadskonstruktörens- och vid behov i 
mark- och VA-projektörernas regi.  

11.7 Vibration 

Påträffade lera vid 23RE12 är mycket vibrationskänslig, vilket ska beaktas vid fortsatt 
planeringsarbete. 

 Fortsatta och kompletterande arbeten 

Grundvattenmätningar rekommenderas kontinuerligt utföras under en längre period för att ta fram 
en dimensionerande grundvattennivå.  

Vid vidare projektering och dimensionering rekommenderas ytterligare undersökningar för varje 
enskilt objekt för att bekräfta beskriven geotekniska förhållanden samt för att kunna ta fram 
dimensionerande värden. 

Då slutlig projektering är utförd gällande byggnader, vägar och anläggningar behöver 
grundläggningsrekommendationer ses över. 


