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1 Uppdrag och syfte

Rejlers har pa uppdrag av Lidingo stad genomfort en geoteknisk undersdkning for Rudboda centrum
infor en ny detaljplan som ska tas fram.

| denna marktekniska undersékningsrapport (MUR) redovisas sammanstallning av utférda
geotekniska falt- och labbundersdkning.

Utvardering, tolkning och bedémning samt rekommendation for planerat arbete redovisas i separat
PM Planeringsunderlag Geoteknik (PM/Geo), upprattad av Rejlers AB, daterad 2023-11-22.
- // L = s T W N, "
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Figur 1. Planerad utformning av omrddet. Ur ” Rudboda illustrationsplan 2023 alt 1.6.pdf” erhdllet av Lidingé
Stad.

2 Planerad byggnation

Den kommande detaljplanen avser for 16 stycke radhus, en ut- eller ombyggnad av
livsmedelsbutiken till en yta av ca 1000 kvm, nya gator, parkmark, cykelvag och ett torg, se Figur 1.
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3 Befintliga forhallanden

3.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Omradet dar Rudboda centrum idag ligger har tidigare brukats av Boso deponi som var i drift 1945—
1950. Deponin anvandes for hushallsavfall och industriavfall fran AGA och Shell. Efter att deponin
togs ur bruk gravdes marken bort och fylldes igen med fyllnadsmassor i form av naturgrus och
krossmaterial.

Jordartskartan fran SGU visar att marken framst utgors av lera, se Figur 2.

'\ /3&

Figur 2. Naturlig jordart pa planomrddet (bla punkt) dir postglacial lera (SGU.se)

Marken i omradet ar forhallandevis plan med en hogsta hojd pa +22,5 och en minsta hojd pa +21,4.
Marken lutar inte tydligt i ndgon riktning och berg i dagen forekommer runtomkring omradet.

3.2 Befintliga byggnad och anlaggning

Nuvarande Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och bestar idag av en verksamhetslokal i ett
plan, ett flerbostadshus i tre plan, och en livsmedelsaffar i ett plan, se Figur 3.
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Figur 3. Fastigheten Eklévet 1. Ur ”"Projekt-PM Rudboda stadsdelscentrum.pdf”.

3.3 Befintliga ledningar
Ledningskartor har erhallits fran aktuella ledningsagare via www.ledningskollen.se.

Undersokningspunkternas placeringar har i forekommande fall anpassats till befintliga ledningar,
kablar och andra hinder i mark.

4 Underlag for undersékningen

4.1 Kart- och ritningsunderlag

Vid framtagande av undersékningsprogram och borrplan har féljande kart- och ritningsunderlag
anvants:

e Baskarta_Rudboda SWEREF991800 RH2000 220310.dwg tillhandahallen av bestallaren.
e Rudboda cillustrationsplan 2023 _alt 1.6_230913.dwg tillhandahallen av bestallaren.

4.2 Tidigare utférda undersékningar
En tidigare miljoteknisk undersékning har genomforts av Bjerking under 2020.

Ingen tidigare geoteknisk undersékning har utforts.

Sidan 5 (9)
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5 Styrande dokument

Utférda undersokningar har genomforts i enlighet med EN 1997-1 samt enligt standarder, andra
styrande dokument och handbdcker som redovisas i Tabell 1 till Tabell 2.

Tabell 1. Planering och redovisning
Aktivitet Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2 Eurokod 7: dimensionering av geokonstruktioner -

Faltpl i
altplanering Del 2: Marktekniska undersokningar med nationell bilaga.

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok.

Faltutforande SS-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner — Del 2:
Marktekniska undersékningar med nationell bilaga.

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.
SGF Berg och Jord beteckningsblad 2016-11-01.

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersdkning och provning — Bendmning och
indelning av jord - Del 1: Bendmning och beskrivning.

Beteckningssystem

Tabell 2. Filtundersékningar

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument

SS-EN ISO 22475-1:2006 Geoteknisk undersdkning och provning — Provtagning
Skruvprovtagning (Skr) genom borrnings- och utgravningsmetoder och grundvattenmatningar — Del 1:
Tekniskt utférande

Jordbergsondering (JB2) | SGF Rapport 4:2012

Viktsondering (Vim) SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

Faltklassificering av
jordart
Grundvattenrér (GV) SS-EN ISO 22475 - 1 Geoteknisk undersékning och provning — Provtagning
genom borrnings- och utgravningsmetoder och grundvattenmatningar — Del 1:
Tekniskt utférande

SS-EN ISO 14688-1

6 Geoteknisk kategori

Omfattningen fér denna undersokning har genomforts enligt geoteknisk kategori GK 2.

7 Positionering

Utsattning och inmatning av undersokningspunkterna utfordes under oktober 2023 med

RTK-GPS av féltgeotekniker Andreas Anagrius Durnell, Rejlers, samt kompletterades under november
2023 av Gaia Survey.

Mat klass B galler for uppdraget enligt SGF Rapport 1:2013.

Foljande koordinatsystem galler uppdraget:

e Plansystem: SWEREF 99 18 00
e Hojdsystem: RH 2000

Sidan 6 (9)
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8 Geotekniska faltundersékningar

Utférda geotekniska faltundersékningar omfattade:

e Jordbergsonderingar (Jb2) 13 borrpunkter
e Viktsondering (Vim) 3 borrpunkter
e Skruvprovtagning (Skr) for stérdprov 6 borrpunkter

Geotekniska faltundersokningar utférdes oktober 2023 av Andreas Anagrius Durnell, Rejlers med
borrbandvagn Geotech 605.

Jordart av uttagna jordprover har bedémts okulart i falt av faltgeotekniker.
Utférda metoder for samtliga borrpunkter redovisas i Bilaga 1.

Protokoll fran stord provtagning redovisas i Bilaga 2.

9 Geotekniska laboratorieundersdkningar

Geotekniska laboratorieundersékningar omfattade:

e Bendmning stérda prover 6 borrpunkter, 10 prov
Laboratorieundersokningar utfordes av ALS Scandinavia AB under oktober 2023.
Resultat fran utforda laboratorieundersokningar redovisas i Bilaga 3.

10 Hydrogeologiska undersékningar

Tva grundvattenror installerades och lastes av i oktober 2023:

Tabell 3. Grundvattenobservationer

Roér nr Markytans niva Avldsningsdatum Grundvattenniva Djup under markytan
2023-10-10 +19,5 2,6 m
23RE02W 221 2023-10-18 +19,5 2,7 m
2023-10-10 +17,3 4,2m
23REIOW +21,5 2023-10-18 +18,9 2,6 m
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11 Harledda vdrden

11.1 Hallfasthetsegenskaper

Utvardering av jords hallfasthetsegenskap ser Figur 4.

Friktionsvinkel ¢ [grader]
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Djup fran markytan [m]

10 : :
mycket 16s 16s medelfast fast mycket fast

Ungefarliga granser for lagringstathet fran Viktsondering

Figur 4. Utvdrdering av friktionsvinkel och lagringstdthet ur viktsondering.
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11.2 Deformationsegenskaper

Utvardering av jords deformationsegenskap ser Figur 5.

Elasticitetsmodul  Modul [MPa]
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Figur 5. Utvdirdering av elasticitetsmodull ur viktsondering.

12 Redovisning

Samtliga resultat fran geotekniska faltundersdkningar och laoratorieanalyser redovisas pa en
planritning G-10-1-01 och en sektionsritning G-10-2-01.

13 Vardering av undersokning
Inga avvikelser har noterats vare sig av faltingenjor eller av handlaggande geotekniker vid

mottagningskontroll. Samtliga planerade undersékningspunkter har utférts och genomférandet har
foljt gallande standarder och metodbeskrivningar.

Sidan 9 (9)



Borrpunkt
Id
23REO01
23RE02
23RE03
23REO05
23RE06
23REOQ7
23RE08
23RE09
23RE10
23RE11
23RE12
23RE13
23RE15
23REO2W
23RE10W

Bilaga 1 till MUR_Rudboda Centrum: Utforda Geoteknisk Faltundersdkning

Utforda Geotekniska Faltundersokning

X

6584382,234
6584392,897
6584417,575
6584397,089
6584422,505
6584436,849
6584471,358
6584414,757
6584438,592
6584466,284
6584486,795
6584434,098
6584359,195
6584392,897
6584438,592

Vim:
Jb2:
Tolk:
Skr:
Gvr:

Y z Typ

160107,381 22,400  Jb2 Tolk
160119,928 22,136 b2 Skr Tolk
160142,394 22,437 b2 Skr Tolk
160084,419 21,458 b2 Skr Tolk
160101,711 22,360 b2 Skr Tolk
160113,608 22,157  Jb2 Tolk
160144,106 21,507  Jb2 Vim Tolk
160061,394 22,283  Jb2 Tolk
160074,160 21,497 b2 Vim Tolk
160097,211 21,390 Jb2 Tolk
160106,108 21,657  Jb2 Vim Tolk
160173,801 22,360 b2 Skr Tolk
160099,337 22,475 b2 Skr Tolk
160119,928 22,136 Gvr
160074,160 21,497  Gvr

Viktsondering

Jord-berg sondering

Tolkning av jordart
Skruvprovtagning

Installation av grundvattenror

Sidalav1l

Stopp Borrdjup Borrdjupi

SGF

95
95
95
95
94
95
95
95
94
95
95
95
95
0
0

i jord
1,42
3,72
4,32

6,1
9,43
8,27

10,02
9,02
5
6,43

7,8

2,5
2,88
4,25
7,57

berg

3,15
0,1

3,2
2,57

3,02



Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sidalav8

Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
< |Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
< —
8 (182902 RUDBODA CENTRUM 23RE02
§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH 1Sida: HVHL 7. Hz12023-1009
:, Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
n
g GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD
5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr
)
7]
% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
12
Ry QA @B QC M 74 TORRT
% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod
& QStatisk ODynamisk CRotation O 91
]
@ |Protokoll Faltklassificering av jordart
2
e Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning
g start - slut
5
2l 00 - 01 JHUMUS
c
[=2)
% 0,1 - 25 FYLLNING 1
a .
2,5 - 29 Si

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)




Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sida2av 8

Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
< |Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
< —
8 (182902 UDBODA CENTRUM 23REO3
§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH |Sida: HVHL 7. Hz12023-1009
:, Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
n
g GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD
5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr
)
7]
% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
12
Ry QA @B QC 1M 74 TORRT
% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod
& QStatisk ODynamisk CRotation O 91
]
@ |Protokoll Faltklassificering av jordart
2
e Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning
g start - slut
5
2] 00 - 01 |PLATTA
c
j=2}
% 0,1 - 20 FYLLNING 1
a
2,0 - 40 FYLLNING 2

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)
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Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
;g Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
8 (182902 RUDBODA CENTRUM 23REO5

§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH |Sida: HVHL 7. Hz12023-1010

u:,) Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
E GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD

5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr

)

7]

% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
N QA @B QC 1M 74 BLOTT 3,5M

% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod

& QStatisk ODynamisk CRotation O 91

]

‘{6’) Protokoll Faltklassificering av jordart

E Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning

g start - slut

g 0,0 - 22 Sa 1 FYLLNING

j=2}

% 2,2 - 40 FYLLNING 2 LUKT KREOSOT

“I 40 - 60 |grsasi 3 LUKT KREOSOT

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)
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Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
;g Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
8 (182902 UDBODA CENTRUM 23REO06

§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH 1Sida: HVHL 7. Hz12023-1009

u:,) Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
g GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD

5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr

)

7]

% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
Ry UA 0B Qc 1M 74 BLOTT 2M

% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod

& QStatisk ODynamisk CRotation O 90

]

‘{6’) Protokoll Faltklassificering av jordart

E Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning

g start - slut

2] 00 - 01 |ASFALT

[=2)

£|_01 - 30 |FYLLNING 1

© 3,0 - 6,0 FYLLNING 2 LUKT KREOSOT

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)




Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sida5av 8

Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
— |Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
< —
8 (182902 RUDBODA CENTRUM 23RE13
§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH |Sida: HVHL 7. Hz12023-1010
:, Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
n
g GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD
5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr
)
7]
% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
12
Ry QA @B QC 1M 74 TORRT
% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod
& QStatisk ODynamisk CRotation O 91
]
@ |Protokoll Faltklassificering av jordart
2
e Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning
g start - slut
5
g 0,0 - 01 ASFALT
c
j=2}
§|_01 - 20 |grsa 1
a
2,0 - 25 Mn

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)




Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sida 6av 8

Provtagningsprotokoll Stérd provtagning
< |Uppdragsnummer HJ |Uppdrag KP lUndersokningspunkt HK
< —
8 (182902 RUDBODA CENTRUM 23RE15
§ Positionering/inmétning  QMéts i annan ordning QO Se separat plan QSe skiss Datum KD
§ Sekt: HH 1Sida: HVHL 7. Hz12023-1009
:, Borrigg T |Utrustning Utforande p& vatten Utford av HQ
n
g GEOTECH 605 QJa, se separat prot. AAD
5 Foderror (m) Foderror (¢) Aterfylining (mtrl) Typ av provtagare Skr
)
7]
% Provtagningskategori Ny |Provlangd (m) Provdiameter (¢) Djup vattenyta i borrh&l HG
12
Ry QA @B QC M 74 TORRT
% Forborrning (m) HO |Neddrivning Rotation Stoppkod
& QStatisk ODynamisk CRotation O 91
]
@ |Protokoll Faltklassificering av jordart
2
e Djup, m.u.my b enligt SS-EN 1SO 14688-1 Prov nr Anmarkning
g start - slut
5
2l 00 - 01 JHUMUS
c
[=2)
% 0,1 - 23 FYLLNING 1
a .
2,3 - 28 Si

*Faltklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 R EJ L E R S

Avbrott under arbetet, avvikelse frén standard, kommentarer, markskada m m K

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-ror eller Pp installerat Se baksida Q

V SGF QSe separat protokoll Blad _ (__)




Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sida 7 av 8

Installationsprotokoll GW- och portrycksgivare
« |Uppdragsnummer |Whpdrag KP |Observationspunkt ~ HK
<

1182902 RUDBODA CENTRUM 23RE02

[T — —

Q |Positionering/inmatr QMats i annan ordning OSe separat plan QSe skiss Datum KD
g—)’ H HV/HL HZ |2023-1009

i Borrigg [Utrustning Rértopp/referensniva utford av HQ
2

J|GEOTECH UMY DEXEL AAD

& Forlangningsror Filter Filtertyp HM
o ;

@ |Langd (m! 5m|tangd(): 0,5 m m|STAL

£ -

@ |Diameter: 17TUM  m|Diameter: 1TUM mm Portrycksgivare, Pp

(N

55 [Material: STAL Material: STAL m.u.my
(=2} - n

% Bottensump - under filter Lock JA Funktionskontroll

Utf')) Langd: m|Diameter: m 1 min:X m.u.ref
%» Kvarstaende skydds|Kringfylld installation 30 min: m.u.ref
3 |Nej NEJ 24 tim: m.u.ef
‘% Haltagning (m) Haltagningsmetod AN [Slutdjup haltagning AO .

> Ange lodat djup efter

€ [4,25MM TOPPHAMMARE 4,25M péfylining med vatten i rér.
g Protokoll, kringfyllnad

Djup m under my Material vid ater-/kringfyllnad*

4,25M

Borrhalsbotten

*Protokoll ifylles nedifran och upp

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada m m K
—x — — Ok ror/
1,25M OMY Ref niva
£

4,25M UMY

» Markyta
5,5M TOTAL LANGD © SN~

IS
v __|d ¥ cwyta

231010 AVLASNING 3,87M O-KANT ROR -

iy~~mr digitalt installationsprotokoll 3

SGF 4,25M UMY~ |

Obs.lse baksida O

Blad _ (__)




Bilaga 2 till MUR_Rudboda Centrum: Geotekniskt Faltprotokoll Sida 8 av 8

Installationsprotokoll GW- och portrycksgivare
« |Uppdragsnummer |Whpdrag KP |Observationspunkt ~ HK
<

1182902 RUDBODA CENTRUM 23RE10

[T — —

Q |Positionering/inmatr QMats i annan ordning OSe separat plan QSe skiss Datum KD
g—)’ H HV/HL HZ |2023-1009

i Borrigg [Utrustning Rértopp/referensniva utford av HQ
2

J|GEOTECH UMY DEXEL AAD

& Forlangningsror Filter Filtertyp HM
o ;

@ |Langd (m! 8 m|tangd(): 0,5 m m|STAL

£ -

@ |Diameter: 17TUM  m|Diameter: 1TUM mm Portrycksgivare, Pp

(N

55 [Material: STAL Material: STAL m.u.my
(=2} - n

% Bottensump - under filter Lock JA Funktionskontroll

Utf')) Langd: m|Diameter: m 1 min:X m.u.ref
%» Kvarstaende skydds|Kringfylld installation 30 min: m.u.ref
3 |Nej NEJ 24 tim: m.u.ef
‘% Haltagning (m) Haltagningsmetod AN [Slutdjup haltagning AO .

> Ange lodat djup efter

< |7,57TMM TOPPHAMMARE 7,57TM pafylining med vatten i ror.
g Protokoll, kringfyllnad

Djup m under my Material vid ater-/kringfyllnad*

7,57TM

Borrhalsbotten

*Protokoll ifylles nedifran och upp

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada m m K
—x — — Ok ror/
0,93MM OMY Ref niva
£

7,57TM UMY

» Markyta
8,5M TOTAL LANGD o SN~

IS
v __|d ¥ cwyta

231010 AVLASNING 5,16M O-KANT ROR -

iy~~mr digitalt installationsprotokoll 3

SGF 7,57M UMY~ |

Obs.lse baksida O

Blad _ (__)




Bilaga 3 till MUR_Rudboda Centrum: Geoteknisk Labbanalys Sidalav1l

Jordprovsanalys ALS SCANDINAVIA AB
Projekt Rudboda
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Granskad va 7%
m/{varez
182902 Rejlers , Stockholm Lép-nr 37617
Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Utskriftsdatum 2023-10-27
2023-10-09 - 2023-10-10  Skr Undersékningsdatum
Lab.tekn. P Boesn 2023-10-26 - 2023-10-27
Benamning Mtrl
Borrhal/ Djup (okular jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) typ/ Anm.
Sektion [m] Jordartsforkortning tjalf.
(enl. SGF 2016) klass"
23RE02 0.1-2.5 |Fylining: Grabrun grusig sandig LERA , Mg[grsaCl] 4B/3
23REO03 0.1-2.0  |Fylining: Grabrunt sandigt GRUS , Mg[saGr] 21
3.0-4.0 |Fylining: Grabrun nagot grusig sandig LERA med enstaka 4B/3
tegelrester , Mg[(gr)saCl(, brick)]
23RE05 0.0-2.2  |Fylining: Brun nagot grusig SAND , Mg[(gr)Sal] 21
2.2-4.0 |Fylining: Brungra grusig siltig SAND oljelukt , Mg[grsiSacs] 3B/2
4.0-6.1 |Fyllning: Gra grusig siltig SAND , Mg[grsiSa] 4A/3
23RE06 0.1-3.0  |Fyllning: Brungratt sandigt GRUS , Mg[saGr] 2/1
3.0-6.0 |Fylining: Gratt sandigt siltigt GRUS oljelukt , Mg[sasiGrcs] 3B/2
23RE13 0.1-2.0  |Fylining: Brun grusig lerig SAND , Mg[grcISa] 4A/3
23RE15 0.1-2.3  |Fylining: Brun humushaltig grusig sandig LERA , Mg[hugrsaCl] 5B/4

1) Klassning enl. AMA Anlaggning 20

P:\Uppdrag 2023\37617\[Skr 231027 xisx]

Geolab ingéar i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvégen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)
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