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Sammanfattning 
 
PE Teknik & Arkitektur AB (PE) har på uppdrag av Lidingö stad utfört en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning inom Lidingö Brostrand, del av fastigheterna Lidingö 7:71 och 
Lidingö 8:90. Syftet med uppdraget var att utreda den potentiella föroreningsutbredningen inom 
de aktuella fastigheterna som vid tidigare miljöteknisk markundersökning var otillgängliga. På 
området planeras vattenknuten verksamhet, café och restaurang, parkmark och möjligtvis 
kallbadhus. 

Markprovtagningen genomfördes av PE:s fältpersonal den 17 oktober 2023. Metoden som 
användes för insamling av jordprover var skruvprovtagning med hjälp av borrbandvagn. Totalt 
insamlades 43 jordprover, där jordprover från det översta jordlagret för samtliga tolv provpunkter 
initialt skickades in för laboratorieanalys. Tilläggsanalyser gjordes i två omgångar då även 
underliggande lager uppvisade halter överstigande aktuellt riktvärde (MKM) i ett antal 
provpunkter. 

Tre provpunkter uppvisar halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre känslig 
markanvändning (MKM) och en provpunkt uppvisar halter över Avfall Sveriges haltgränser för 
Farligt avfall (FA). Föroreningarna bedöms i huvudsak bestå av polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH:er), alifatiska och aromatiska kolväten samt tungmetaller. Även PFAS detekterades inom 
undersökningsområdet, dock med halter under jämförbara riktvärden. 

Funna föroreningshalter (från denna och tidigare markundersökning) bedöms utgöra en risk för 
miljö och människors hälsa idag samt vid planerad markanvändning. PE bedömer att utifrån den 
föroreningssituation som råder på platsen och planerad markanvändning så bör 
avhjälpandeåtgärder genomföras för att minska föroreningsnivån och minska spridnings- och 
exponeringsrisken. En lämplig efterbehandlingsåtgärd bedöms vara schaktsanering för att få bort 
de förorenade jordlagren. Schaktade massor skall borttransporteras till extern 
mottagningsanläggning med tillstånd att ta emot och hantera aktuella massor. 

Då föroreningar har påträffats inom objektet skall denna rapport delges tillsynsmyndigheten enligt 
Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap. 11 § Miljöbalken). En anmälan om avhjälpande 
åtgärd skall vid behov, lämnas in och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en åtgärd påbörjas. 

PE kan inte garantera att det inte finns andra föroreningar inom icke undersökta områden eller på 
djupet inom fastigheten. 
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Figur 4. Naturvårdsverkets exponeringsmodell för hälsoriskbaserade riktvärden. 

 

På aktuell fastighet planeras vattenknuten verksamhet, café och restaurang, parkmark och 
möjligtvis kallbadhus, varpå uppmätta halter kommer jämföras mot Mindre känslig 
markanvändning, MKM. Detta baseras på att ingen permanent vistelse förväntas i området. 

5 Analysresultat 
Analysresultat för insamlade jordprov och relaterade jämförvärden är sammanställda i Bilaga D 
och laboratoriets analyscertifikat är bifogad som Bilaga E.  

 

Prov som uppmätts i halter vilka överstiger Avfall Sveriges riktvärden för Farligt avfall (FA): 

- 23PE07_0-0,5 för PAH-H 

- 23PE07_0,5-1 för PAH-H 

- 23PE07_1-2 för PAH-H 

 

Prov som uppmätts i halter vilka överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre känslig 
markanvändning (MKM): 

- 23PE02_0-0,5 för barium, bly och zink 

- 23PE02_0,5-1 för barium 

- 23PE02_1-2 för barium 

- 23PE07_0-0,5 för PAH-M och aromater >C16-C35 

- 23PE07_0,5-1 för PAH-M, aromater >C10-C16 och aromater >C16-C35 

- 23PE07_1-2 för PAH-M och aromater >C16-C35 

- 23PE10_0-0,5 för PAH-M och PAH-H 
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Prov som uppmätts i halter vilka överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig 
markanvändning (KM): 

- 23PE01_0-0,5 för PAH-M och PAH-H 

- 23PE02_0,5-1 för bly och zink 

- 23PE02_1-2 för barium 

- 23PE03_0-0,5 för bly 

- 23PE05_2-3 för PAH-H och alifater >C16-C35 

- 23PE07_0-0,5 för PAH-L, alifater >C16-C35 och aromater >C10-C16 

- 23PE07_0,5-1 för PAH-L 

- 23PE07_1-2 för PAH-L och >C10-C16 

- 23PE09_0-0,5 för PAH-H 

- 23PE10_0-0,5 för aromater >C10-C16 och aromater >C16-C35 

- 23PE12_0,1-0,5 för PAH-H 

 

PFAS har detekterats i 23PE05_0-0,5 och 23PE11_0-0,5, men då i halter under riktvärdet för KM. 
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8.1.2 Saneringskostnader 

Kopplat till en saneringsåtgärd så finns en rad kostnader. Identifierade poster inkluderar bl.a. 
kostnad för deponering av de förorenade massorna, entreprenaden, transporter, miljökontroll och 
material för återställning. Identifierade kostnader presenteras i tabellform nedan, se Tabell 2. 
Notera att samtliga redovisade entreprenadkostnader är uppskattningar baserat på tillgängligt 
material och efterfrågade offerter. 

Tabell 2. Sammanställning av förväntade saneringskostnader. 

Kostnadspost Kostnad (exkl. moms) Kommentar 

Deponering massor 283 140 kr1 Klassning MKM-FA = 400 kr/ton och > 
FA = 800 kr/ton. Räknat på 495 ton. 

Transport förorenade 
massor (ca. 495 ton) 

97 200 Resa till Högbytorp, restid ca. 30 min 
enkel. 1 resa ToR inkl. lastning/lossning 
beräknas ta 3h. Räknat på 3 resor/dag. 
15 ton/lastbil. 2 lastbilar ca. 6 dagar. 
900 kr/timme. 

Återfyllnadsmassor 
inkl. transport 

68 360 kr2 Räknat på 495 ton bergkross (0/150) 
inkl. transport 

Hjullastare 18-22 85 040 kr Räknat på en kostnad av 1 063 kr/h för 
en hjullastare. 2 veckors arbete. 

Diverse 
entreprenadkostnader 

20 000 kr3 Hyra av diverse redskap (arbetsbod, 
stängsel, padda, mm) 

Anmälan om 
efterbehandling, 
miljökontroll och 
verifieringsprovtagning 

200 000 kr Upprätta anmälan om efterbehandling, 
miljökontroll under sanering, 
provtagning och analys av 
verifieringsprov i schaktväggar och 
schaktbotten, upprätta slutrapport 

Större osäkerheter  - Eventuell länsvattenhantering 

- Mer omfattande föroreningssituation i 
ej undersökta delar av undersöknings-
området 

Totalt 753 740 kr  

1) Prisuppgift från Ragn-Sells Högbytorp. Klassning MKM-FA 400 kr/ton och > FA 800 kr/ton. 
2) Återfyll med krossmaterial från Trolldalen Lidingö (offert från DKLBC). 128 kr/ton 
3) Uppskattad kostnad. 
 

 

  



https://minkarta.lantmateriet.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://apps.sgu.se/kartvisare/
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Bilaga A: Översiktskarta med provpunkter 
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Bilaga B: Borrloggar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE01

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,1 Mg[saGr]

Inget foto, provtogs i samband med upptag av skruv

0,5 0,5

0,5-1,0 0,1

1 1

1,0-2,0 0,1

1,5 1,5

2 2

Borrstopp pga. berg

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE02

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 Mg[saGr]

Lite material genom hela profilen, ingen PID kunde genomföras

0,5 0,5

0,5-1,0

1 1

1,0-2,0

1,5 1,5

2 2

2,0-3,0

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE03

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,3 Mg[saGr]

0,5 0,5

0,5-1,0 0,2

1 1

1,0-2,0 0,1

1,5 1,5 Blött

2 2

2,0-3,0 0,2

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE04

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,1 Mg[grSa]

0,5 0,5

0,5-1,0 0,1

1 1

1,0-2,0 0,1

1,5 1,5

2 2

Borrstopp pga. berg

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE05

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,3 Mg[saGr]

0,5 0,5

Mg[Let]

0,5-1,0 0,2

Spik

1 1

1,0-2,0 0,2 Mg[saLet]

1,5 1,5

2 2

Stark

2,0-3,0 1,6 doft

av

olja

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE06

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,4 Mg[saGr]

0,5 0,5

0,5-1,0 0,3

1 1

1,0-2,0 0,3

1,5 1,5

2 2

Borrstopp pga. block

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE07

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 1,2 Mg[saGr] Vissa

svarta

partier

0,5 0,5

0,5-1,0 2,7

1 1

1,0-2,0 1,3 Doft

av

olja

1,5 1,5

2 2

Borrstopp pga. block/berg

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE08

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 8,9 Mull

0,5 0,5

0,5-1,0 0,5 Mg[sagrLet] Tegelbitar

Delvis

svart

1 1

1,0-2,0 0,7

1,5 1,5

Krossad

betong

vid

2 2 1,9 m

Blött

2,0-3,0 3,6 Mg[grSa]

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE09

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,9 Mg[saGr] Olja

0,5 0,5

Mg[sagrLet]

0,5-1,0 1,7 Lite

tegel

1 1

1,0-2,0 0,6 Kol

Tegel

1,5 1,5

Blött

2 2

För lite

2,0-3,0 material

för PID

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE10

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,2 Mg[saGr]

0,5 0,5

0,5-1,0 0,3

1 1

1,0-2,0 0,2

1,5 1,5

Blött

2 2

För lite

2,0-3,0 material

till PID

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE11

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

0,0-0,5 0,4 Mg[saGr] Tegel

0,5 0,5

0,5-1,0 0,3 Svart/

mörkt

1 1

1,0-2,0 0,6

1,5 1,5

Blött

2 2

För lite

2,0-3,0 material

till PID

2,5 2,5

3 3

Borrstopp

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)



Borrhålslogg - jordborrning (upp till 4m umy)
Projektnr/namn: Datum: Beteckning:
Lidingö Brostrand 2023-10-17 23PE12

Borrdiameter: Borrmetod: Borrfirma:
Skruvprovtagning m. borrbandvagn Gaia Survey

Loggad av:
Hanna Mellgren

Prov- PID Fukt- Fri
intervall/id (ppm) nivå Notering

Ej material

Mg[saletGr]

0,1-0,5 0,3

0,5 0,5

0,5-1,0 0,2

1 1

1,0-2,0 0,2

1,5 1,5

Blött

2 2

Borrstopp pga. block/berg

2,5 2,5

3 3

3,5 3,5

4 4

Kommentarer:

Djup (m) Geologi/observationer Djup (m)
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Bilaga C: Fotologg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
1 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE01_1-2 
 
1-2 m umy 
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23PE02_1-2 
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1-2 m umy 
 
 

 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 
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Datum:  
17/10-23 

 

23PE03_0-0,5 
23PE03_0,5-1 
 
0-1 m umy 
 
 

 

Bild  Nr. 
4 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE03_1-2 
 
1-2 m umy 
 
 
 
 
 
 

 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
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Datum:  
17/10-23 

 

23PE03_2-3 
 
2-3 m umy 
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6 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE04_0-0,5 
23PE04_0,5-1 
 
0-1 m umy 
. 
 
 
 
 
 

 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 
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Datum:  
17/10-23 

 

23PE04_1-2 
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Bild  Nr. 
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Datum:  
17/10-23 

 

23PE05_0-0,5 
23PE05_0,5-1 
 
0-1 m umy 
 
 
 
 

 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
9 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE05_1-2 
 
1-2 m umy 

 

Bild  Nr. 
10 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE05_2-3 
 
2-3 m umy 
 
 
 

 



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
11 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE05 
 
2-3 m umy 
 
Misstänkt oljeförorening 
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12 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE06_0-0,5 
23PE06_0,5-1 
 
0-1 m umy 
 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 
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13 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE07_0-0,5 
23PE07_0,5-1 
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14 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE08_0-0,5 
23PE08_0,5-1 
 
0-1 m umy 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 
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15 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE08_1-2 
 
1-2 m umy 
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16 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE08_2-3 
 
2-3 m umy 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
17 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE09_0-0,5 
 
0-0,5 m umy 
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18 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE09_1-2 
 
1-2 m umy 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 
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Datum:  
17/10-23 

 

23PE10_0-0,5 
23PE10_0,5-1 
 
0-1 m umy 

 

Bild  Nr. 
20 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE10_1-2 
 
1-2 m umy 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
21 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE11_0-0,5 
23PE11_0,5-1 
 
0-1 m umy 

 

Bild  Nr. 
22 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE11_1-2 
 
1-2 m umy 

 
  



 

BILAGA C �± FOTOLOGG 

Kund : Lidingö stad Uppdrag : Lidingö Brostrand  Uppdrag nr : 11036373 

 

Bild  Nr. 
23 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE11_2-3 
 
2-3 m umy 

 

Bild  Nr. 
24 

Datum:  
17/10-23 

 

23PE12_0-0,5 
23PE_0,5-1 
 
0-1 m umy 
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